
  名 称 及 型 号    技 术 指 标   特 点 和 用 途 

 

PT301 型差压变送器 

 量  程：0—1KPa～100MPa 

 测压形式：绝压、表压、负压 

 电  源：24VDC 

 稳 定 性：±0.2～±0.5FS/F.S 

 精  度：0.1、0.25、0.5 

 输出信号：4～20mA 或 0～10mA 

       0～5V 1～5V  

 过载能力：1.5～5 倍  

 非 线 性：0.05、0.1、0.25％FS 

 工作温度：-40～85℃  

 测量介质：与不锈钢或 96％氧化铝陶 瓷兼容的

介质  

   PT301 型变送器选用进口、高精

度防腐敏感组件，该组件将固态集成

工艺与隔离膜片技术结合在一起；产

品可在较恶劣的环境下工作，并保持

优良的性能。产品广泛应用于石油、

化工、自来水、煤气、海洋、水利等

领域。 

 PT301 型压力变送器结构图     

     

   ·材料：1Cr18Ni9Ti 

   ·接口：M20×1.5（或用户定制） 

   ·重量：0.5kg 

   ·引线有三种连接方式： 

    1.直接引线(A 型) 

    2.快换接头（B 型） 

    3.进口防水接头插件（C 型）（它们的外形尺寸与 PT211

相同） 
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