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概述： 

JM-B-3Z 智能振动监测仪主要适用于发电、钢铁、冶金、化工等领域，对各类旋转机械的轴瓦振动（绝

对振动）及轴振动（相对振动）进行连续监视和测量，便于用户

对机器工作情况进行分析和维护。备有电流输出，可供外接记录

仪和微机等连接用。 

该装置完全实现数字化，稳定性好、准确性高、操作简单、

维护方便可靠。友好的人机对话界面，使该产品处于国内领先水

平。  

JM-B-3Z 智能振动监测保护仪 

 

功能： 

1．具有高度智能化，参数设置实现全面板操作 

2．适宜长期在线监测，安装调试方便简单，无需现场维护           

3．二级报警开关量输出 

4．具有 4～20mA 电流模拟量输出  

5．量程、报警、危险值任意设置 

6．实时信号输出(TDM) 

7．对采样信号自动最大值记忆和查询 

 

技术参数： 

仪表的技术参数 

1．测量范围：     振幅 0～200μm*、0～300μm、0～500μm（峰-峰值） 

       烈度 0～20.0mm/s*、0～30.0mm/s、0～40.0mm/s（有效值） 

2．频响特性：     轴振动： 1～3000Hz 

瓦振动：10～300Hz 

3．测量精度：     ±0．5级 线性误差≤±2%（满量程）  

4．输出方式：     电流输出：4～20mA（负载≤1KΩ） 

二级开关量输出：DC 27V/2A 或 AC250V/5A 

5．环境温度：  -10～65℃（相对湿度：≤85%） 
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6．安装螺纹：     φ8mm 电涡流传感器  M10×1.0mm 

                  φ11mm 电涡流传感器  M14×1.5mm 

7．供电电压：     AC220V/50Hz±10% 

8．安装方式：     盘式 

9．外形尺寸：     80mm（高）×160mm（长）×260mm（深） 

10．开孔尺寸：    76mm（高）×156mm（长） 

CWY-DO 电涡流传感器的技术参数 

1．探头直径：     Φ8mm*、Φ11mm 

2．线性范围：     2mm  、4mm 

3．灵 敏 度：     8.0V/mm±4%  、4V/mm±4% 

4．线 性 度：     系统误差≤±1% 

5．频响特性：     0～10KHz 

6．电缆长度：     （5 米*、9米） 

7．螺纹规格：     M10×1 、M14×1.5 

8．环境温度：     探头 -30～+120℃ 

ZHJ-2 振动速度传感器的技术参数 

1．灵 敏 度：30mV/mm/s 

2．加 速 度：8g 

3．测量范围：2mm 

4．频率响应：10～300Hz 

5．环境温度：-10～100℃（相对湿度：≤90%） 

-10～160℃（ZHJ-2W [W 表示高温型传感器]） 

6．测量方法：垂直、水平 

7．重    量：250g 

8．固定螺孔：M10×1．5×10（深） 

9．外形尺寸：φ35×60mm 
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工作原理： 

JM-B-3Z 仪表的工作原理 

传感器（或前置器）输出的电压信号经 JM-B-3Z 智能振动监测仪表的处理，实现轴振动和轴瓦振动的

显示，并输出报警、危险信号。以及 4～20mA 的电流信号实现与 DCS 系统的通讯。 

工作原理的框图如下： 

485通讯

危险LED显示，开关量输出

报警LED显示，开关量输出

4～20mAD/A转换
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传感器的工作原理 

ZHJ-2 型传感器是利用磁电感应原理把振动信号转换成电信号。它主要由磁路系统、线圈组件、弹簧

阻尼等部分组成。在传感器壳体中刚性地固定有两个线圈组件，磁钢用弹簧悬挂于壳体。当传感器在工作

频率范围内工作时，线圈与磁钢产生相对运动，线圈切割磁力线，产生感应电动势（感应电压），该电压正

比于机壳的振动速度。 

绝对式速度传感器结构

9
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1、8-簧片；2-永久磁钢；3-阻尼杯；4-导磁体；

  5-连接杆；6-外壳；7-动线圈；9-引出线
 

CWY-DO 电涡流传感器由探头和前置器构成，电涡流探头内绕有线圈，该线圈与前置器内的振荡电路构

成高频振荡回路。电涡流传感器工作时在被测金属表面产生电涡流效应，当探头与被测金属面之间的距离
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变化时，金属表面上的涡流所产生的磁场使探头与前置器所构成的振荡器的阻抗发生变化，所以探头与被

测表面距离变化可以通过探头线圈阻抗的变化来测量。 CWY-DO 型传感器输出的电压信号进入 JM-B-3Z 智

能振动监测仪，实现轴振动的测量。 

前置器外形示意图: 

OUT   COM   -24V

 电涡流位移传感

     前置器

 （CONVEERTOR）
型号(MDL)：CWY-DO-?11mm

灵敏度(ILD): 4V/mm

编号(SN): 

5
2m
m

8
0
mm

50mm

60mm

 

 

 

螺管总长L

探头总长1m±5%

头部
螺纹M10×1 螺母

8×8mm扳手平面(四方)
不锈钢铠装（可选）

同轴高频电缆

出厂编号

高频接头

Φ8mm探头外形示意图

型号意义及规格：CWY-DO-01-L螺杆长度L=40mm(长度以10mm增加、或用户自定)
   

 

参数设置： 

1．复位/清除记忆值：在采样显示状态时按 RST 键，系统将复位一次，屏幕会显示“RST/CLR”。（出

现异常时可以通过复位使系统恢复正常） 

2．密码输入： 在采样显示状态时按住 MENU 键，当屏幕上排显示“Cod”，下排显示“000”（简写为

“Cod/000”，下同）且最后一位闪烁时即可以输入密码，此时闪烁位就是输入位，▲
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键可以循环左移闪烁位，▼键可以改变输入数值。当密码输入结束后按 ENT 键，如果

密码正确，则进入参数设置状态。如果密码错误，则返回密码输入状态。按 RST 键，

退出密码输入状态，返回到采样状态，屏幕显示“Cod/ESC”。 

3．量程设置： 进入参数设置状态，屏幕将显示“SET/Fn．L”，此时为量程设置菜单。当按 ENT 键进

入 A通道量程设置，屏幕将显示“CA．L/xxx”,通过▲键和▼键修改数据（按住▲键

和▼键 3 秒可以进行快速加减数据），按 ENT 键进入 B 通道量程设置，屏幕将显示

“Cb．L/ xxx”，同样通过▲键和▼键修改数据，再按 ENT 键保存设定的数值，屏幕

显示“SET/SA．S”。  

4．报警设置：在量程设置状态，按下▼键则切换到报警设置状态，屏幕将显示“SET/Fn．A”。按 ENT

键进入 A 通道报警设置，屏幕将显示“CA．A/ xxx”,通过▲键和▼键修改数据（按

住▲键和▼键 3 秒可以进行快速加减数据），按 ENT 键进入 B 通道报警设置，屏幕将

显示“Cb．A/ xxx”，同样通过▲键和▼键修改数据，再按 ENT 键保存设定的数值，

屏幕显示“SET/SA．S”。  

5．危险设置：在报警设置状态，按下▼键则切换到危险设置状态，屏幕将显示“SET/Fn．d”。按 ENT

键进入 A 通道危险设置，屏幕将显示“CA．d/ xxx”,通过▲键和▼键修改数据（按

住▲键和▼键 3 秒可以进行快速加减数据），ENT 键进入 B 通道危险设置，屏幕将显

示“Cb．A/ xxx”，同样通过▲键和▼键修改数据，再按 ENT 键保存设定的数值，屏

幕会显示“SET/SA．S”。 

6．密码设置：在危险设置状态，按下▼键则切换到密码设置状态，屏幕将显示“SET/Fn．C”。按 ENT

键进入密码设置，屏幕将显示“Fn．C/ xxx”,通过▲键和▼键修改密码，ENT 键保存

密码，屏幕显示“SET/SA．S”。（出厂密码为： 001） 

7．记忆查询： 在密码设置状态，按下▼键则切换到最大记忆值查询状态，屏幕将显示“SET/Fn．J”。

按 ENT 键进入 A通道记忆值查询，屏幕将显示“CA．J/xxx”通过▲键和▼切换 AB 通

道的记忆值，按 RST 键退出记忆查询菜单。（30 秒自动退出） 

8．单位设置： 在记忆设置状态，按下▼键则切换到单位设置状态，屏幕将显示“SET/Fn．U”。按 ENT

键进入单位设置状态，若是烈度屏幕将显示“Fn．U/Un．u”，否则振幅则显示

“Fn．U/Un．d”通过▲键和▼切换。 

9．延时设置：在单位设置状态，按下▼键则切换到危险延时设置状态，屏幕将显示“SET/Fn．y”。
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按 ENT 键进入危险延时设置，屏幕将显示“CA．y/ xxx”,通过▲键和▼键修改时间，

按 ENT 键保存设定的数值，屏幕显示“SET/SA．S”。  

10．退出设置：当参数设置结束或不需要进行设置时，可以通过按 RST 键退出设置菜单。如不进行手

动退出，系统也会在 30 秒无人操作时自动退出。（注意：参数设置状态不进行采样） 

 

安装及使用： 

CWY-DO 传感器的安装及使用： 

     测量轴振动时，每个测点应安装两个传感器探头，两个探头分别安装在轴承两边的同一平面上相隔

90°（±5°）。由于轴承盖一般是水平剖分的，因此通常将两个探头分别安装在垂直中心线每一侧 45°，

定义为 X 探头（水平方向）和 Y 探头（垂直方向）。通常从原动机端看，X 探头应该在垂直中心线的右侧，

Y 探头应该在垂直中心线的左侧。见下图。理论上，只要安装位置可行，两个探头可安装在轴承圆周的任

何位置，只要保证 90°（±5°）的间隔，都能够准确测量轴振动。 

     探头安装位置应尽量靠近轴承，否则由于轴的扰度，得到的测量值将包含附加误差。 

见下图： 

90°

被测轴

±5°

Y方向探头 X方向探头

轴
轴

承

轴承座

安装支架

紧固螺母

测量面（宽度＞1.5D）

最大152mm

ΦD探头

 
             轴振动的测量                                轴振动测量时探头的安装方式 

 除非特别说明，通常将轴振动探头安装在传感器的线性范围的中点，对应的前置器输出电压为中点

电压。 

对轴振动探头进行静态调整时，探头与被测轴面的间隙一般调整为传感器线性范围的中点，间隙电压

通常为-10V 左右，这样当机组动态运行时，不至超出线性范围。探头安装相互间距离不能太近，防止相互

干扰，支架要有足够的刚度，其自振频率至少要等于机器转速的 10 倍，安装时要检查其自振频率。 

ZHJ-2 传感器的安装及使用： 
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ZHJ-2 型振动速度传感器一般测量的是轴承盖的振动，因此比之于电涡流传感器， 它的安装要简单得

多，下面是安装的一些要点： 

1． 振动速度传感器的安装平面要平整干净，不能够有较厚或软质的油漆、铁锈等，以保证接触刚度。 

2． 为传感器安装所钻的孔必须与安装平面垂直，传感器必须与安装平面紧密结合。 

3． 最好不要应用辅助安装平面，比如为了保持平整而专做一块垫块。如果这种情况不可避免，辅助

安装平面应尽可能刚度高。 

4． 为避免机械损坏，传感器电缆应套在蛇皮管内并固定。 

5． 用扳手将传感器锁死在机壳上，锁死力矩为 87 N·m 

见下图： 

振动速度传感器

型号：ZHJ-2

出厂编号：

灵敏度：30mV/mm/s±5%

M10×1.5×10（深）

M8×5（深）

1 2

3

1:信号输出"+"

2:信号输出"-"

3：空脚

 

现场接线： 

+A电流- B危险B报警A危险A报警

A输入 AC220V

振动速度传感器

型号：ZHJ-2

出厂编号：

灵敏度：30mV/mm/s±5%

江阴江凌科技有限公司

电话：0510-86010880

M10×1.5×10（深）

M8×5（深）

1 2

3

插头接线：

1:信号输出"+"

2:信号输出"-"

3:空脚

B输入屏蔽

+B电流-

-24V
+   - -A+ -B+

TDM
+   -

               

JM-B-3Z 智能振动监测仪接线示意图（配 ZHJ-2 振动速度传感器） 

 

 

                                           - 7 - 



             
JM-B-3Z智能振动监测保护仪  

+A电流- B危险B报警A危险A报警

A输入 AC220VB输入屏蔽

+B电流-

-24V
+   - -A+ -B+

TDM
+   - O

U
T

C
O
M
-
2
4
V

O
U
T

C
O
M
-
2
4
V

 

JM-B-3Z 智能振动监测仪接线示意图（配 CWY-DO 电涡流传感器） 

注意事项： 

1． 在安装前要注意所选的各种零部件是否正确，是否匹配。 

2． 所选各元器件与工作环境及具体的应用一定要适应。例如探头的温度是有一定的范围的，实际温

度如果高于探头规定的温度就会出现问题。 

3． 在安装前要检查所有的零部件是否有损坏的情况。 

4． 把有关零件加上标签，以便检查。 

5． 在安装前，要把零部件连成一个整体进行特性校验。 

6． 要保证探头所带电缆具有足够长度，最好能使探头与延长的连线处在壳外面。 

7． 由于探头的接头本身不防水，所以需要接头保护套把接头包起来。 

8． 虽然探头可以和大多数具有化学物质的环境相容，但 PH 值小于 4 的强酸环境和 PH 值大于 10 的

强碱环境以及某些有机溶剂可能会损坏探头。 

订货指南： 

JM-B-3Z 智能振动监测保护仪的订货指南： 

JM-B-3Z－A□□－B□□－C□□□ 

A：传感器选择     01：ZHJ-2 振动速度传感器、02：φ8mm CWY-DO 电涡流传感器 

B：单位选择       01：振幅、02：烈度 

C：量程选择       振幅量程范围 0～500μm,例如：200＝200μm 

烈度量程范围 0～50.0mm/s,例如：200＝20.0mm/s 

例：量程为 200μm 智能瓦振动监测保护仪的订货代号为 JM-B-3Z-01-01-200 

 注：带* 的为本公司出厂时的常规定值。 
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